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Kom naar de 
 OS/2 gebruikersdag op zaterdag 16

juni in “De Baten” !

Activiteiten:
1. Om 11.00 uur eCS-vorderingen en

installatiedemo met de (pre-)GA-
release.

    (Tom Steen en Gerrit Schoenmaker)
2.  Om 14.00 uur lezing: “Alles wat u
altijd al wilde weten over het TCP/IP-

protocol” door Bart van Leeuwen.

Aan de lijn

Maakt u wel eens een backup? De bedreigingen voor OS/2
zijn niet zo groot als voor de Windows-varianten, die geplaagd
worden door virussen, spy-software en rigoreuze schoon-
maakacties op instigatie van ons ‘lijfblad’ Computer!Totaal, die
allemaal de potentie in zich hebben je ‘pc’, zoals Windows
dan opeens genoemd wordt, te gronde te richten. Maar des-
ondanks, ook een pc waarop OS/2 draait kan de geest
geven. Ik moest hier laatst aan denken toen Hans Hockx een
stukje terugvroeg na een crash van zijn systeem, en ik werd
er ruw aan herinnerd, toen ik een mailtje kreeg van Mind-it
(mindit@netmind.com ) over een site die nu eindelijk weer
eens tekenen van leven vertoonde. Dat betrof de site van

“The Java-Pilot-Desktop” (http://www.ctag.de/projects
/jpd ), die al maanden uit de lucht was. Hoera! dacht ik, maar
wat las ik daar:  PROGRAM WAS CANCELD BECAUSE OF A
HARDDISKCRASH ALL SOURCES HAVE BEEN LOST :-(
Tijdens deze productie van de Draad/2 ben ik dus wat meer
tijd kwijt geweest aan het maken van backups, dat spreekt.
En dat moet u ook doen, voor u fixpaks installeert, of met
LVM van eCS aan de gang gaat.
Dankzij de ING zijn we 4 pagina’s dikker, en dankzij Sjoerd
Visser, in wie wij een nieuw redactielid verwelkomen, zijn die
goed gevuld. En dankzij mijn niet aflatend ge-backup heeft u
nu een superdik zomernummer in handen. Veel leesplezier!

7   MARC VAN MUNNEN.

Draadjes

- 2 -

Ervaringen van een Warp-Newbie

Toen ik na jarenlang Windows en Linux mijn herintrede bij
Mensys deed was dit met de woorden "Ik kom graag weer
eens kennis maken met OS/2, mijnheer Joachims, want ik
merkte op internet dat deze mensen wat beter met elkaar
omgaan dan de doorgewinterde Linux-ers!"

Ik had namelijk wat levenservaring opgedaan met het (probe-
ren) oprichten van een regionale Linux-gebruikersgroep. De
afspraak in het Wapen van Rhoon was reeds gemaakt. Er
waren 12 genodigden, waarvan er ‚‚n kwam opdagen en
liever niet teveel met me sprak (later bleek dat dat kwam
omdat ik Van Nelle rook en hij Marlboro Light, ik dronk bier
en hij wodka en bovendien trachtte ik hem eran te overtuigen
dat iedereen het plezier van Llinux moest kunnen ervaren, dus
dat Linux vooral gemakkelijk en toegankelijk moest zijn).

Ook waren mijn eerste schreden op het computergebied ver-
gezeld van OS/2 (toen nog geen Warp geheten). Omdat ik in
de periode van Win 3.0 ook al de eentonigheid en zelfge-
noegzaamheid van Microsoft zag, besloot ik tot de aanschaf
van OS/2 Merlin. (Dezelfde
avond van de installatie werd mij
overigens door de helpdeskme-
dewerker van IBM geadviseerd
om - noodgedwongen wegens
een 'installatiefoutje' de gehele
harddisk (40Mb!!!) maar te for-
matteren. )
De IBM helpdesk was toen nog
vrijwel altijd gewoon telefonisch
te bereiken, zonder lange
wachttijden of electronische
telefoniste.

(BTW Het volledige on-gebackupte ledenbestand van mijn
pati‰ntenvereniging stond daarna niet meer op die schijf. De
Stichting Gilles de la Tourette had toen wel zeker 200 dona-
teurs! De secretaris, in casu mijn vrouw, was niet blij
hiermee.)

Goed, ik kreeg OS/2 Warp4 in handen met fixpack en belde -
ten einde raad - Gerrit Schoenmaker. Slechts een week later
stond Roderick Klein bij mij in huis en die zat de gehele dag
achter mijn PC om alles te installeren.
Razend enthousiast was ik. Hoewel het vreemde feit zich
voordoet dat ik steeds enthousiaster word, omdat ik alles nu
zelf kan: eComStation installeren is een fluitje van 2 cent. De
software die OS/2 me biedt kan ik eerst uitproberen, voordat
ik daarvoor de prijs van een slof shag betaal (en dan is het
de prijs van slechte shag en heb ik goede software).

Terwijl Linux en Unix (o.a. FreeBSD) het voordeel geven dat je
menige smaak of distributie betaalbaar kan en mag uitprobe-
ren, geeft OS/2 (eComStation eigenlijk) me het zekere gevoel
van vasthoudendheid, niet zo erg vergankelijk als Microsoft
producten.

Het belangrijkste verschil tus-
sen M$ en Linux/eCS is dat er
geen/minder saaiheid en
minder eentonigheid doorklinkt
in de software.
OS/2 is verfrissend, iedere
try-out die ik download en
installeer geeft dat verrassende
dat Warpers siert.

Uit dankbaarheid geschreven
door

7   JAAP VAN HENNIK
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OS/2 fixpaks nader beschouwd
If it ain’t broke... it will some time

Stel, ik werk bij de helpdesk van het HCCnet. Dus ik ben zo’n
slecht betaalde half opgeleide jongeling die iets technisch
heeft en wel een aardig stukje kan schrijven. Ik heb weleens
zelf een externe verbinding gemaakt onder Windows 98, en
thuis ben ik fijn bezig met Linux. Ik heb een prettige
telefoonstem. Dan wordt er gebeld. Het is iemand die zegt
dat hij met OS/2, OS/2 Warp wel te verstaan, geen verbin-
ding kan krijgen met HCCnet. Er is iets met de nameservers
of zo. Ik vraag me af wat dat is, OS/2. Zou dat belsoftware
zijn voor Windows? Nooit van gehoord. Of is het een nieuwe
browser, Warpzilla, Mozilla, of zoiets? Nou ja, het zal wel, over
het probleem met de nameservers hebben we gelukkig een
FAQje liggen, en dat stuur ik hem wel toe... Daar staat in hoe
hij Internet Explorer moet inrichten, dus dan moet het goed
gaan...

Het is natuurlijk van de driedubbel overgehaalde dat onze
helpdeskmedewerker niet eens weet wat OS/2 is, en dat hij
niet eerst begint met de volgende vraag: welke versie van
OS/2 draait u? Is dat OS/2 2.0, 2.1, 2.11 of Warp 3.0 of
Warp Connect, Warp 4 of Warp 4.51 of 4.6, of Warp SMP,
Warp Server, OS/2 WSeB of Warp on Demand? En met welk
fixpak? Met een beetje geluk weet u hier het eenduidige
antwoord op. Maar nu vraagt de snuggere helpdeskmede-
werker u welke versie van MPTS of LAPS u heeft, oftewel
(snap dat dan!) op welk level uw TCP/IP-stack zit. En, om een
compleet beeld te krijgen, moet u even ophoesten welke
versie van TCP/IP u draait. Ja, wat krijgen we nou? U weet
dat niet? En u verwacht wel van de HCCnet helpdesk dat ze
u kunnen helpen? Dat is toch van de driedubbel overge-
haalde!

Laten we maar eerlijk zijn: het valt ook niet mee om alles op
een rijtje te hebben, laat staan te houden. Om te beginnen is
het al boeiend om te zien hoeveel Warp-gebruikers niet
weten dat de reguliere Fixpaks niet alles van hun Warp-
systeem fiksen, maar alleen wat begrepen kan worden onder
het ‘base’ operating system. Voor MPTS, TCP/IP en de LAN-
componenten (file and print client bij Warp 4) zijn er aparte
fixpaks, die overigens nog eens onderlinge samenhang ver-
tonen. Hier je weg in te vinden is geen gemakkelijke opgave,
maar gelukkig zijn er nog mensen die het leuk vinden dit uit
te zoeken en uit de doeken te doen. Zo iemand is Alex Taylor,
die een duidelijk artikel schreef, in het Engels, in OS/2 Voice
van april 2001.

De rest van dit artikel is grotendeels gebaseerd op diens
bevindingen, maar omdat de Draad/2 niet in kleur is heb ik
de draden van de zijn schema’s uiteengerafeld, zodat u hier
kunt lezen wat u voor uw specifieke OS/2 nodig hebt, en wat

juist niet. Houd wel in de gaten dat het allemaal jatwerk is,
maar hopelijk intelligent jatwerk. Onderaan vindt u alle web-
links.

Wat is wat?
De naamgeving van IBM is nooit zo erg duidelijk geweest,
dus een kleine uitleg is dienstig. MPTS staat voor Multiple-
Protocol Transport Services, en het verzorgt de drivers voor de
LAN-adapters alsmede de protocollen die daarop draaien,
zoals bijvoorbeeld Netbios, TCP/IP en IPX/SPX. In oude ver-
sies van OS/2 heette MPTN nog LAPS, oftwel LAN Adapters
and Protocol Support. Het vormt de basis voor alle netwerk-
applicaties die we kennen en normaal gebruiken, zoals
Netscape, de mailer PMMail, maar ook Ping, Telnet, Umail
(wie gebruikt dat?) en SendMail, die in het TCP/IP-pakket van
IBM meekomen. MPTS staat in de directory’s \MPTN en
\IBMCOM. TCP/IP vinden we gewoonlijk in \TCPIP.
Als we ook nog over een lokaal netwerk beschikken, dan
hebben we daarvoor IBM Peer (bij Warp Connect), of IBM
LAN Requester en IBM LAN Server. Die kunnen ook niet bui-
ten MPTS, maar maken gebruik van het Netbios-protocol in
plaats van het TCP/IP-protocol.
Voor alledrie de componenten zijn dus aparte fixpaks in
omloop. Voor MPTS heten die WR*****, voor TCPIP UN*****,
en voor het LAN IP*****. Ook zijn alledrie in verschillende
versies uitgebracht, waarvoor weer verschillende fixpaks zijn
bedoeld. Zo is bij Warp 4 van MPTS versie 5.10 meegeleverd
en TCPIP versie 4.0.
Wat u zelf heeft, en op welk fixpak-niveau het zit, kunt u
gemakkelijk nagaan met het programma SYSLEVEL. Je kunt
een tekstbestand van de huidige status krijgen in bijvoorbeeld
SYSLEVEL.1 door op een commandline in te tikken: SYS-
LEVEL >SYSLEVEL.1 . Standaard gaat SYSLEVEL dan op
alle partities op zoek naar de bestanden SYSLEVEL.xxx. Je
kunt dat beperken tot een partitie met SYSLEVEL D: ,
waarin D: de gewenste drive is. Onder Warp 3 gaat dat niet,
die doet altijd alle partities.
Als voorbeeld ziet u hier de output voor TCP/IP op mijn sys-
teem met Warp 4.
D:\tcpip\bin\SYSLEVEL.TCP
IBM TCP/IP for Warp
Version 4.00     Component ID 5639A6600
Current CSD level: UN00000
Prior   CSD level: UN00000
Zoals u kunt nagaan, is hier nooit wat aan gefikst. Een
slechte zaak, want deze versie is niet Y2K-compliant! En
heus, ik dacht echt dat ik volkomen ‘bij’ was. Ik zal wel niet
de enige zijn...

Hieronder heb ik een indeling gemaakt naar versie van OS/2
met de initi‰le versies van MPTS, TCP/IP en LAN, plus de
mogelijke fixpak-paden van links naar rechts. Steeds als een
fixpak optioneel is, dus niet nodig voor het toepassen van
een volgend fixpak, staat die tussen [ blokhaken ] of ( haak-
jes ). Dus als u ziet staan (IP08265 -> [IP08266]) dan zijn
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beide fixpaks optioneel, maar  ls u IP08266 wilt hebben dan
m¢‚t u eerst IP08265 toepassen. Terwijl ([UN01001] ->
UN02001) betekent dat  ls u UN01001 hebt, dan m¢‚t u
eerst nog UN02001 toepassen, terwijl u ze allebei kunt
overslaan. Als een fixpak een complete verversing is wordt hij
vet afgedrukt. Het cijfer 0 achter de tweelettercode (UN, IP
etc.) duidt op de taal, waarbij 0 staat voor Amerikaans.
Nederlandse fixpaks hebben een H op die plek. Vaak zijn
alleen de Amerikaanse fixpaks verkrijgbaar. De indeling naar
versie van OS/2 maakt het gemakkelijk voor u om alle com-
ponenten bij elkaar te zien.

OS/2 Warp Connect
16-bits MPTS:
MPTS v2.60.5 = WR08000 -> WR08421 -> (WR08423)
-> (WR08424) -> WR08425
MPTS v2.60.5 = WR08000 -> (WR08421) -> WR08423
-> (WR08424) -> WR08425
Upgraden naar 32-bits MPTS:
WR08*** -> WR08610 -> (WR08620) -> WR08621

16-bits TCPIP:
TCP/IP v3.0 = IC00000 -> UN00959 (*)
TCP/IP v3.0 = UN00000 -> UN00959 -> UN00980 
Upgraden naar 32-bits TCP/IP:
UN00*** -> UN02100
UN00*** -> (UN01000) -> (UN01001) -> UN02001

IBM Peer v1.0 = IP02000 -> IP08196
of
IBM Lan Server/Requester v4.0 = IP08000 -> (IP08227) ->
IP08230 -> IP08233

OS/2 Warp Server
16-bits MPTS:
MPTS v5.00 = WR08200 -> WR08421 -> (WR08423) ->
(WR08424) -> WR08425
MPTS v5.00 = WR08200 -> (WR08421) -> WR08423 ->
(WR08424) -> WR08425
Upgraden naar 32-bits MPTS:
WR08*** -> WR08600 -> (WR08610) -> (WR08620) ->
WR08621
WR08*** -> (WR08600) -> WR08610 -> (WR08620) ->
WR08621

16-bits TCPIP:
TCP/IP v3.1 = UN00002 -> UN00959 -> UN00980 
Upgraden naar 32-bits TCP/IP:
UN00*** -> UN02100
UN00*** -> (UN01000) -> (UN01001) -> UN02001

IBM Lan Server/Requester v5.0 = IP08200 -> (IP08265 ->
[IP08266]) -> (IP08267) -> (IP08506) -> (IP08529) ->
(IP08530) -> (IP08531) -> IP08532

OS/2 Warp Server SMP
16-bits MPTS:
MPTS v5.20 = WR08500 -> (WR08504) -> WR08506
Upgraden naar 32-bits MPTS:
WR085** -> WR08600 -> (WR08610) -> (WR08620) ->
WR08621
WR085** -> (WR08600) -> WR08610 -> (WR08620) ->
WR08621

16-bits TCPIP:
TCP/IP v3.5 = UN00000 -> UN00965 
Upgraden naar 32-bits TCP/IP:
UN00*** -> UN02100
UN00*** -> (UN01000) -> (UN01001) -> UN02001

IBM Lan Server/Requester v5.03 = IP08500 -> (IP08503 ->
[IP08504]) -> (IP08506) -> (IP08529) -> (IP08530) ->
(IP08531) -> IP08532

OS/2 Warp 4
16-bits MPTS:
MPTS v5.10 = WR08400 -> WR08421 -> (WR08423) ->
(WR08424) -> WR08425
MPTS v5.10 = WR08400 -> (WR08421) -> WR08423 ->
(WR08424) -> WR08425
Upgraden naar 32-bits MPTS:
WR084** -> WR08700
WR084** -> WR08600 -> (WR08610) -> (WR08620) ->
(WR08621) -> WR08700
WR084** -> (WR08600) -> WR08610 -> (WR08620) ->
(WR08621) -> WR08700

16-bits TCPIP:
TCP/IP v4.0 = UN00000 -> UN00980 
Upgraden naar 32-bits TCP/IP:
UN00*** -> (UN01000) -> ([UN01001] -> UN02001) ->
(UN02100) -> (UN02101) -> UN02200

IBM Lan Server/Requester v5.04 en IBM Peer v4.0 =
IP08400 -> (IP08402) -> (IP08406) -> (IP08412) ->
(IP08413) -> IP08414
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TCP/IP versie Minimum MPTS versie

Warp Connect, beginniveau (v3.0) WR_8000 - Warp Connect, beginniveau (v2.60.5)
Warp Server, beginniveau (v3.1) WR_8200 - Warp Server, beginniveau (v5.00.0)
UN_0959 WR_8210
Warp Server SMP, beginniveau (v3.5) WR_8500 - Warp Server SMP, beginniveau (v5.20.0)
UN_0965 WR_8500
Warp version 4, beginniveau (v4.0) WR_8400 - Warp 4, beginniveau (v5.10.0)
UN_0980 WR_8421
UN_1000 - TCP/IP versie 4.1 WR_8600 - TCP/IP versie 4.1 (v5.3)
UN_1001 WR_8600; WR_8610 aanbevolen  (*) 
UN_2001 WR_8620
UN_2100 - WSeB, beginniveau (v4.21) WR_8620 - WSeB, beginniveau (v5.5)
UN_2101 WR_8620; IBM beveelt WR_8621 aan
UN_2200 - TCP/IP versie 4.3 WR_8700 - TCP/IP versie 4.3 (v6.0)

(*) Als WR_8610 wordt toegepast na UN_1001, zijn enkele bestanden verouderd, en moet
UN_1001 opnieuw worden aangebracht

De Rode Draad

- 5 -

TCP/IP v4.1
32-bits MPTS:
MPTS v5.3 = WR08600 -> (WR08610) -> (WR08620) ->
(WR08621) -> WR08700
32-bits TCP/IP:
TCP/IP v4.1 = UN01000 -> ([UN01001] -> UN02001) ->
(UN02100) -> (UN02101) -> UN02200

OS/2 Warp Server for e-business of Client Connect Pak
32-bits MPTS:
MPTS v5.5 = WR08620 -> (WR08621) -> WR08700

32-bits TCP/IP:
TCP/IP v4.21 = UN02100 -> (UN02101) -> UN02200

IBM Lan Server/Requester v5.20 = IP08600 -> (IP086502)
-> IP08603

OS/2 warp 4.51 of eCS
32-bits MPTS:
MPTS v6.0 = WR08700

32-bits TCP/IP:
TCPP v4.3 = UN02200

IBM Lan Server/Requester v5.20 en IBM Peer v5.20 =
IP08603

TCP/IP versus MPTS, 16 of 32-bits
De 32-bits versies van TCP/IP, dus versie 4.1 of hoger, zijn
niet gratis. TCP/IP versie 4.1 wordt los verkocht door IBM, en
staat daarom hierboven als apart product.. Versie 4.21 is
daarvoor een kleine update, terwijl versie 4.3 de nieuwste

versie is die bij het Convenience Pak zit en bij eComStation.
De 32-bits TCP/IP biedt ten opzichte van de oudere 16-bits
TCP/IP onder andere een firewall, ondersteuning voor IPSEC
en veel andere verbeteringen. De 32-bits versies van TCP/IP
vereisen een 32-bits versie van MPTS, maar gebruik van
32-bits MPTS met de 16-bits TCP/IP wordt door IBM afge-
raden.
In de tabel hierboven kunt u nagaan bij welke versie van
TCP/IP welke versie van MPTS minstens nodig is.

7   MARC VAN MUNNEN

Adressen:
Voice april 2001:
http://www.os2voice.org/VNL/past_issues/VNL0401H
/start.htm
Alex Taylor himself:
http://eddie.cis.uoguelph.ca/~ alex/os2/lanfixes.ht ml
Beginner’s Guide to Understanding OS/2 FixPaks:
http://ps.software.ibm.com/pdocs-usa/FIXHELP.HTM
Oliver Rick’s Warp Update Summary:
http://www.warpupdates.de
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De Logical Volume Manager van eCS
Disk manager of mangler?

Er bestaat veel onduidelijkheid over het gebruik van de Logi-
cal Volume Manager (LVM) van eComStation (eCS). In de
eComStation nieuwsgroepen ontstonden discussies over de
vraag of de OS/2 gemeenschap wel met deze feature van
eComStation was gediend. Inmiddels staat wel vast dat
Serenity Systems er niet over peinst om een eComStation
versie zonder LVM uit te brengen.
Hieronder vertel ik in hoofdlijnen wat ik van LVM weet. Ik
begin met het vertrouwde: De FDISK functie van LVM. Daarna
bespreek ik enige meer specifieke LVM functies. De laatste
zijn nauw verbonden met het door IBM ontwikkelde Journa-
ling File System (JFS) dat ook met eComStation komt.

De speciale FDISK functies
Logical Volume Manager (LVM) vervangt de OS/2 FDISK in
eComStation:
[H:\]fdisk
FDISK.COM has been replaced by LVM.EXE and
FDISKPM.EXE has been replaced by
LVMGUI.CMD. Please use one of these uti-
lities.
Daarom heeft LVM alle functies van de OS/2 FDISK in huis.
De OS/2 FDISK bevat enige functies die een DOS of
Windows FDISK niet kennen:
- Opstartbeheer installeren
- Installeerbaar maken
U gebruikt ze om OS/2 Warp naast andere besturings-
systemen te installeren. eComStation is OS/2 Warp v. 4.5. De
van OS/2 Warp Server for eBusiness (WSeB) afkomstige LVM
kent ze ook.
Standaard wordt OS/2 in de enige actieve primaire partitie
ge‹nstalleerd. Als u niet voor deze standaardprocedure kiest
en/of nog geen geschikte partitie hebt aangemaakt, komt u in
het uitgebreide installatiemenu (advanced installation) terecht.
Hier zullen de meeste thuisgebruikers voor kiezen.
Als eerste wordt dan de OS/2 FDISK gestart. Hiermee kunt u
de benodigde partitie(s) alsnog aanmaken, opstartbeheer
installeren en de OS/2 bootpartitie aanwijzen. De essentie van
installeerbaar maken is dat opstartbeheer (boot manager)
moet weten in welke partitie u OS/2 wilt installeren. Dat kan
niet zonder een (eventueel tijdelijke) installatie van opstartbe-
heer. Bij de installatie van eCS zult u een OS/2 Warp boot
manager door de eCS versie moeten vervangen. Na het
opslaan en afsluiten van de FDISK zult u de installeerbaar
gemaakte partitie als voorkeurspartitie terugzien. Is dat niet
het geval, dan kunt u alsnog een rondje FDISK draaien.
Van belang is dat FDISK voor opstartbeheer een kleine pri-
maire partitie aanmaakt. Op een multiboot PC kunt u
maximaal vier primaire partities op de eerste vaste schijf
aanmaken. Om partities te kunnen laten booten moeten ze
binnnen de 1024e cylinder (meestal in de eerste 8 GB) van
de eerste vaste schijf zitten. Logische partities kunt u ook

vanaf een tweede vaste schijf booten, maar wel binnen de
1024e cylinder. Bij gebruik van een uitgebreide partitie met
logische stations hebt u nog maar drie primaire partities
(C:-schijven) tot uw beschikking. Zijn de vier primaire partities
al door een uitgebreide partitie, Windows, DOS en OS/2
bezet, dan kan FDISK opstartbeheer niet in een primaire par-
titie kwijt, en zal OS/2 zich niet installeerbaar laten maken.
Komt u er niet uit, dan is het wijs de installatie met Exit (F3)
af te breken en het probleem eens aan de OS/2-gg
Discussielijst voor te leggen. Aan zo'n bericht kunt u het best
de output van fdisk (of lvm ) /query >fdisk.txt
toevoegen.

LVM tijdens de "advanced" eComStation installatie
Tijdens de eComStation (bŠta)installatie gaat het in wezen
niet anders. Logical Volume Manager ontleent zijn naam wel-
iswaar aan zijn vermogen om logische volumes aan te
maken, maar die spelen tijdens de installatie van eComSta-
tion nog geen rol. U hebt dan te maken met de
FDISK-eigenschappen van LVM.
Wel is het zo dat al in een zeer vroeg stadium van de
eComStation-installatie de door andere FDISKs aangemaakte
partities door een Volume Conversion Utility (VCU) voor LVM
worden geprepareerd. VCU beschrijft niet de bestands-
systemen (de data), maar het deel waarin de
partitie-informatie zit. Daarna is het voor LVM een "compati-
bility volume" geworden.
Buiten VCU en/of LVM om aangemaakte en/of bewerkte
partities worden niet automatisch door LVM herkend. Denk
hierbij niet alleen aan een na de eCS installatie door een
Windows of OS/2 FDISK aangemaakte partitie (een door eCS
ontraden procedure), maar ook aan door PartitionMagic ver-
plaatste "compatibility volumes" (idem) en aan door installatie
van stuurbestanden (FAT32, ZIP) plotseling zichtbaar
gemaakte partities. Deze zult u opnieuw bij LVM moeten
aanmelden, voordat eCS ze in het drives-object kan laten
zien. De aanmelingsprocedure staat verderop in "2. Partities
aan LVM toevoegen" beschreven.
ZIP en andere beschrijfbare verwisselbare schijven worden
door VCU (of beter gezegd door OS/2) als IDE vaste schijven
benaderd. Ze kunnen door de VCU-bewerking defect raken.
Voor zover ik begreep worden vooral ongepartitioneerde ver-
wisselbare schijven gesloopt. Haal voor de zekerheid maar
v¢¢r de eCS-installatie alle beschrijfbare verwisselbare schij-
ven uit hun drives!

Een cruciaal moment in de installatie van ieder besturings-
systeem is de beslissing waar het te installeren. Ook eCS is
welwillend ieder ander OS te overschrijven. Als de actieve C
toevallig uw Windows-partitie zou kunnen zijn (altijd labellen
die dingen!), kiest u voor optie 2 of F3 om de partities alsnog
een naam te geven. U krijgt het volgende te zien:
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Installation Volume Selection

The term "hard disk" refers to a physical
device.
A "partition" is a physical segment of a
hard disk; a hard disk can contain one or
more partitions.
A "logical volume" is one or more parti-
tions with an associated drive letter and
is logically treated as if it were a sin-
gle contiguous partition.

OS/2 Warp Version 4 will be installed on:
Volume C

If you have multiple primary partitions
set up on your hard disk, select option 2
to verify that the correct partition is
active. When you select option 2, the LVM
screen is displayed.

Select an option:

1. Accept the volume.
2. Specify a different volume.

Enter F3=Exit F1=Help

Met (1) bevestigt u een standaardinstallatie. Hierbij wordt de
actieve C-partitie gebruikt. Zijn er er meer C-stations dan zult
u met (2) de juiste partitie moeten kiezen. Hiermee komt u in
de hierboven beschreven uitgebreide installatie terecht. Alleen
wordt nu niet met fdisk.exe maar met lvm.exe gewerkt.
Als u eCS in een logisch station of in een extra primaire par-
titie gaat installeren zult u voor (2) kiezen.

Een goede strategie lijkt mij:

1. De eCS boot manager installeren
Een eventuele OS/2 Warp 3 of 4 bootmanager verwijderen
(Remove boot manager). Vervang deze door de eCS boot
manager met Install boot manager. 

2. Partities aan de Logical View van LVM toevoegen
Deze stap kunt u tijdens de eCS-installatie waarschijnlijk
overslaan. Als het goed is zijn HPFS- en FAT-partities al
zichtbaar in LVM, doordat ze door VCU zijn bewerkt. Maar er
zijn uitzonderingen.
Bij het partitioneren van de harde schijf met PartitionMagic
heb ik het schijfletterschema na Warp 4 en Linux veranderd.

De eComStation-partitie H was opgeschoven. Er was ook een
nieuwe HPFS-schijf aangemaakt. Deze veranderingen vonden
buiten LVM om plaats. In dit geval kwam de eComStation-
bootpartitie niet meer in de Logical View LVM opdagen. Deze
laat zien wat u aan drive-objecten heeft. In de met F5 te
bereiken Physical View waren alle partities wel te zien.
Met de optie Create a new volume was de partitie wel weer
terug te vinden. Helaas bootte eCS niet (waarschijnlijk gingen
de bootbestanden van de oude vaste-schijfpositie uit). Aan-
gezien ik niet iets kon vinden dat op sysinstx geleek en
werkte, heb ik eCS beperkt over eCS ge‹nstalleerd. Met een
backup die ik periodiek door het EWS-utility robosave laat
maken was kreeg ik de oude Werkplek vlot terug.
Met de optie Create a new volume voegt u ook partities aan
het drives-object toe die OS/2 standaard niet kent: denk aan
FAT32-partities die pas zijn te benaderen als de juiste stuur-
bestanden zijn geladen (onder eCS en WSeB zijn dat fat32.ifs
en cachef32.exe, maar niet partfilt.flt). Hier zou ik me echter
pas na de eCS-installatie om bekommeren.

Mocht u partities in de Logical View (F5 toggle) missen
waarvoor u wel passende stuurbestanden hebt en/of
(op)nieuw wilt aanmaken, dan kunt u de volgende procedure
volgen:

a. Create a new volume
Create a volume that does not need to be bootable
Create a volume that can be made bootable

In dit geval kiezen we voor een startbare partitie (de tweede
optie):

b. Create a volume that can be made bootable

c. Kies een schijfletter: H

d. Enter a name for the volume: eComStation

e. Choose a disk to be used to create the volume
Kies de Physical Disk (bij mij D1)

f. Use existing partition
U hebt de keus uit : "Use existing partition" en "Allocate from
free space".

g. Selecteer de gewenste partitie uit het keuzemenu.

Moet u nog een partitie voor eComStation aanmaken dan
kiest u bij stap (f) voor "Allocate from free space". Hierbij zal
LVM de vrije ruimte aanwijzen. U moet zelf de stationsgrootte
opgeven (de default is alle vrije ruimte).

3. Het boot manager menu instellen
Met "Add the volume to boot manager menu" zorgt u ervoor
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dat Windows en andere bootpartities opgestart kunnen wor-
den. In LVM krijgen ze de status Bootable. De naam van het
volume in het boot manager menu kunt u aanpassen met
"Change the volume name". Hierbij zijn lange namen toege-
staan. Voor de bootpartities zou ik dit meteen doen. Mocht
een station niet zichtbaar zijn dan moet u het met "Create a
new volume" eerst activeren: zie (2) hierboven.

4. Een station voor de eComStation installatie toewijzen
Ga in de Logical View met de cursor naar het voor eCom-
Station bedoelde volume. Druk op Enter, kies "Set the volume
installable" en toets nogmaals Enter. Natuurlijk moet u dit
station ook aan het bootmanager-menu toevoegen!!

5. Afsluiten
Daarna sluit u LVM met F3 af.

De afsluitopties zijn:
Return to the program
Discard the changes and exit
Save the changes and exit

Weet u zeker dat alles goed is, dan kiest u voor "Save the
changes and exit". Doe dit niet lichtzinnig! Wilt u alles nog
eens nalopen, dan kiest u voor "Return to the program". Met
"Discard the changes and exit" kunt u op het droge oefenen
en het LVM programma zonder iets te wijzigen verlaten.
Hebt u uw station (hier H) met succes installeerbaar gemaakt

dan moet dat vervolgens ook zichtbaar zijn en kunt u met
optie "1. Accept the volume" verdergaan:

OS/2 Warp Version 4 will be installed on:
Volume H
If you have multiple primary partitions
set up on your hard disk, select option 2
to verify that the correct partition is
active. When you select option 2, the LVM
screen is displayed.

Select an option:
1. Accept the volume.
2. Specify a different volume.

Enter F3=Exit F1=Help

Toets dan 1 en Enter. U krijgt nog de vraag of en hoe u het
station formatteren wilt. Gaat het om een herinstallatie (bijv.
na gebruik van PartitionMagic), dan laat u het station onge-
formatteerd. Anders is een lange formattering aan te bevelen.
Het feest kan beginnen...

Installing Operating System/2

Insert CD into CD-ROM drive.
Then press Enter.

...Enter
7   SJOERD VISSER
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Logische volumes: Journaled File Sys-
tem

Logical Volume Manager ontleent zijn naam aan de moge-
lijkheid om logische volumes aan te maken: “A "logical
volume" is one or more partitions with an associated drive
letter and is logically treated as if it were a single conti-
guous partition.”
De structuur van het Journaled File System (JFS) maakt het
mogelijk dat Logical Volume Manager JFS volumes op ver-
schillende vaste schijven vaak zonder te rebooten tot ‚‚n
functioneel station (logisch volume) in het Drives (stations-)
object kan samenvoegen.
Dit "on the fly" toevoegen van schijfruimte aan een bestaand
volume (schaleerbaarheid) is van belang op servers die dag
en nacht beschikbaar moeten zijn. Het Journaled File System
is dan ook voor AIX-servers (UNIX) ontwikkeld. Het werd naar
OS/2 (Warp server for eBusiness, WSeB) en Linux gepor-
teerd. De eComStation-kernel is op WSeB gebaseerd. JFS en
LVM gingen mee naar eCS. Voor zover ik weet zijn de Linux
en OS/2 versies nog niet compatibel.
Wellicht zult u van JFS gebruik willen maken. U moet echter
wel beseffen dat:

1. Logische volumes niet zonder dataverlies kunnen worden
verkleind.
Als u een tweede vaste schijf dat een deel van een JFS
volume bevat door een andere schijf wilt vervangen, moet u
van tevoren het hele JFS-volume backuppen. U weet immers
niet welk deel van de data JFS op die vaste schijf heeft gezet.
In de thuissituatie kan dat een probleem zijn.

2. JFS onder de bŠta eCS nog onvoldoende uitgekristalliseerd
was om van een betrouwbaar bestandssysteem te spreken.
Voor Linux gaat het om bŠta2-versies.

3. JFS niet bootable is (gezien het bovenstaande geen
nadeel).

Evidente voordelen van JFS t.o.v. het inmiddels verouderde
HPFS zijn:
HPFS is nog een 16-bits bestandssysteem met de limitaties
van een maximale bestandsgrootte van 2 gigabyte en een
maximaal 2 megabyte grote HPFS-cache.
JFS kan als 32-bits bestandssysteem 2 terabyte grote volu-
mes aan (dit is tevens de maximale bestandsgrootte) en stelt
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geen beperkingen aan de cache: uw RAM bepaalt de limiet.
Standaard gebruikt JFS 12,5% van het geheugen. Met de
/CACHE parameter kunt u dat intomen (hier naar 512 KB).
IFS=H:\OS2\JFS.IFS /CACHE:512 /AUTOCHECK:*
Veel OS/2-programma's hebben weinig last van de kleine 2
MB HPFS-cache doordat ze tijdens het opstarten hun DLL’s
in het virtuele geheugen laden. OS/2’s virtuele geheugen-
beheer bepaalt dan de prioriteiten. Een te grote cache kan
dan juist nadelig werken. Java-programma’s kunnen beter van
een grotere cache profiteren. Hetzelfde geldt voor program-
ma’s die om andere redenen de vaste schijf intensief
gebruiken (denk aan server- en multimedia-applicaties). Der-
gelijke programma’s zullen onder een ruime JFS-cache
beduidend sneller lopen.

Het Journaled File System biedt servers nog een belangrijk
voordeel. Schijfcontroles die op HPFS en HPFS386 lang tot
zeer lang duren werkt JFS in seconden tot minuten af.
Doordat JFS alle veranderingen in het bestandssysteem
sequentieel, d.w.z. in de volgorde waarin ze in de tijd plaats-
vonden, vastlegt, kan het gerichter naar fouten zoeken. U volgt
dezelfde strategie als u een sleutel kwijt bent. U zoekt het
eerst op de plaatsen waar u het laatst geweest bent. Pas als
dat niet lukt gaat u systematisch alles doorzoeken. Een
schijfcontrole op HPFS houdt geen rekening met de voorge-
schiedenis en controleert altijd alle metadata van A tot Z.
Vandaar dat het langer duurt.
De suggestie werd gewekt dat JFS toleranter is dan HPFS
t.o.v. stroomstoringen (de resetknop). Ik heb dat niet getest.
De snelle heropbouw van een gecorrumpeerd bestands-
systeem is een feit. Vaak kan een deel van een nog niet
compleet naar de vaste schijf geschreven bestand worden
hersteld. Maar of een gedeeltelijk herstel (i.p.v. het volledig
verloren gaan in lost clusters) altijd zo gunstig is, is voor mij
nog maar de vraag. Ik denk dan vooral aan gevoeligheid van
de WPS voor fouten in uitgebreide atributen. Onder AIX
speelde dat OS/2-specifieke probleem natuurlijk niet.
Verder valt nog te vermelden dat het "file journaling" principe
voor overhead zorgt: zowel voor de processor als voor de
I/O-operaties. Het speelt vooral bij het snel beschrijven van de
schijf met veel kleine bestanden. Voor iedere bestands-
verandering (schrijven, wissen, verplaatsen) wordt een
administratie bijgehouden. Ik heb het geweten toen ik een
2GB grote /var-partitie met nieuwsgroepberichten en
WWW-cache van Ext2 op het ReiserFS zette. Het duurde op
een P75 zonder DMA meer dan een dag... Het lezen gaat
echter even snel en aangezien de kinderen daarop ook met
Linux mogen spelen leek het me wel zo veilig...

Nog wat praktische zaken
U maakt als volgt een LVM-volume aan (met Escape gaat u
een stap terug): 
Op de opdrachtregel lvm toetsen. Enter geeft het popup-

menu:
Create a new volume
Create a volume that does not need to be bootable
Create an LVM volume

Kies een vrije stationsletter: I
Enter a name for the volume: [naam in de logical view]
Choose a disk for the volume. Press F6 to complete creation
of the volume. Enter en kies de vaste schijf.
Use existing partition (partitie opofferen) of Allocate from free
space (partitie cre‰ren)
Allocate from free space [LVM zoekt de vrije ruimte]
Enter a name for the partition: [partitielabel]
Enter a size for the partition: [max is de default]
Afsluiten met F6, F3=Exit
… Return to the program (met LVM doorgaan)
… Discard the changes and exit (LVM verlaten, niets veran-

deren)
… Save the changes and exit (De wijzigingen opslaan)

Ik oefende maar en koos voor Discard the changes and exit.
De mogelijkheid om zo "droog te oefenen" is een bijzonder
prettige optie. Als u het alleen op papier ziet lijkt het veel
ingewikkelder dan het is.
Het LVM-volume (hier station J) moet nog worden geformat-
teerd:

[H:\]format j: /fs:jfs
Waarschuwing!
Alle informatie in partitie J: van de
vaste schijf zal verloren gaan!
Starten met formatteren (J/N) ? j
Typ een volume-label van maximaal 11
tekens of druk op Enter als u geen volume-
-label wilt: JFS
100% van de schijf is geformatteerd.

Het formatteren is voltooid.
1992028 kilobyte totale schijfruimte
1983192 kB beschikbaar.

Daarna kunt u het in de regel meteen gebruiken.
Formatteert u een niet-LVM-partitie als JFS dan geeft OS/2
een foutmelding:
[H:\]format c: /fs:jfs
The type of file system for the disk is
FAT.
JFS0004: Partition must be type LVM.

SYS0528: Het formatteren van de schijf is
niet voltooid.

Hoe kunt u het LVM-volume uitbreiden?
Om de situatie op een 700k/s server na te bootsen wiste ik
het JFS-volume en maakte er een van 1 GB JFS-volume in
aan. Hierheen kopieerde ik aldoor bestanden van mijn Linux
samba server. Ondertussen breidde ik het JFS-volume met de
resterende 949 MB uit:
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Op de opdrachtregel lvm  toetsen. Enter geeft het popup-
menu. Selecteer het JFS-volume dat u wilt uitbreiden in de
Logical View.
Expand the volume
Kies de schijf, kies de vrije ruimte (of offer een bestaande
partitie op)
Kies de naam en grootte
Afsluiten met F6, F3=Exit

Dat ging de eerste keer fout (trap error na F3) en de tweede
keer goed. De tweede keer ging het goed omdat de kopieer-
actie toevallig stil hield bij een open bestand toen ik F3 (LVM
sluiten en opslaan) toetste. Kortom: ik zou vooralsnog het
netwerkverkeer op JFS even stil leggen op het moment dat u
een logisch volume definitief met F3 expandeert. Maar daar-
voor was nog geen minuut nodig.
Opmerkelijk was dat ik voor het tweede volume geen  for-

mattering hoefde toe te passen. U kunt zekerheidshalve nog
extendfs [drive]  draaien om de nieuwe bestands-
grootte aan te passen:

[J:\]extendfs j:
EXTENDFS completed successfully.

De totale geheugenruimte op de schijf is
1992028 kB.
1920428 kB beschikbaar.
Tot zover mijn (niet ongunstige) ervaringen met LVM en JFS.

7   SJOERD VISSER

Literatuur is te vinden op:
http://www.sjoerd-visser.demon.nl/ecs-os2/lvm.html
De support FAQs op http://www.ecomstation.com
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Boot me up, Scotty!

Met de komst van steeds grotere harde schijven zullen velen
van u inmiddels zijn aangelopen tegen de beruchte '1024
cilinders grens'. Deze grens komt bij de meeste harde schij-
ven overeen met de omvang van ca. 8 GigaByte. Bij kleinere
harddisks is er niets aan de hand.
Omdat ‚‚n van mijn computers inmiddels is voorzien van een
harddisk van 20Gb vroeg ik me af wat ik zou tegenkomen
met besturingssystemen als OS/2 Warp 4, eComStation,
Windows NT4.0 en Windows95 (voor de spelletjes). En
natuurlijk of eventuele problemen omzeild kunnen worden
door een bootmanager, al dan niet afkomstig van IBM.
Die grens van 1024 cilinders kan een probleem zijn als u
verscheidene besturingssystemen op uw harde schijf een
plaatsje wilt geven. Zo zou het een logische gedachte kunnen
zijn om vier verschillende besturingssystemen te installeren en
voor ieder van hen 5 Gb schijfruimte te reserveren. Met een
bootmanager zou je dan  bij iedere start van het systeem
kunnen kiezen met welk van de vier je aan de slag wilt gaan.
Helaas is dit in veel gevallen wat te simpel geredeneerd.
Zowel de hardware al de software kan voor problemen zorgen. 

Problemen met de hardware
Oudere PC's kunnen voor problemen zorgen omdat het BIOS
nog niet in staat is om met grotere harde schijven om te
gaan. U merkt dat vrijwel meteen na de inbouw van een grote
harde schijf. Bij de eerste keer opstarten na inbouw van de
harde schijf is de kans groot dat de boel gelijk vastloopt. Start
de PC wel en u laat vervolgens vanuit de BIOS-setup zoeken
naar aangesloten schijven, dan zal de schijf wel worden
gevonden. Maar  hij wordt dan wel uitgescholden voor een

veel kleinere soortgenoot.
Als uw PC na 1996 in elkaar gesleuteld is dan zou de her-
kenning van de harde schijf voor de BIOS  geen probleem
mogen zijn. Voor oudere beestjes kunt u altijd eens kijken op
de website van de fabrikant of er updates voor de BIOS
beschikbaar zijn. De nieuwere BIOS-sen beschikken over het
algemeen wel over de int13-extensies die nodig zijn om grote
harde schijven goed aan te sturen.
Ook de leveranciers van harde schijven hebben wat oplos-
singen bedacht in de vorm van diskmanager-software die
onder meer luistert naar namen als Ontrack en Maxblast.
Spul dat over het algemeen met Windows wel wil werken
maar met andere besturingssystemen voor rare verrassingen
kan zorgen. Dat doen wij OS/2’ers dus liever niet. Soms is
het mogelijk om met een jumper op de harde schijf er voor
te zorgen dat maar een deel van de capaciteit te gebruiken is.
De schijf wordt dan herkend als een kleiner exemplaar van
ruim 8Gb. De rest van de capaciteit is dan niet bruikbaar. Ook
niet bepaald een elegante oplossing...

Problemen met de software
Van een heel andere orde zijn de problemen met de software.
Menig besturingssysteem wenst namelijk alleen te starten als
de opstartbestanden geplaatst zijn op een partitie die binnen
de 8Gb-grens ligt die wordt gedicteerd door de 1024 cilin-
ders.
Dat geldt met name voor oudere besturingssystemen zoals
MSDOS (tot en met versie 6.22), de oudste versie van
Windows95, Windows NT4.0, BeOS 3.x. Ook met Warp 3 en
Warp 4 kunnen er problemen ontstaan. Niet zozeer omdat
het OS zelf per se binnen de 1024 cilinders een plekje wil
hebben, maar omdat de standaard drivers de grotere hard-
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disks nog niet goed herkennen. Via fixpaks is dat probleem
wel op te lossen (of nog beter: door gebruik te maken van de
Dani‰ladrivers die op Hobbes te vinden zijn).
De bovengenoemde besturingssystemen van Microsoft willen
vanuit een primaire partitie worden gestart die ligt binnen de
1024 cilinders van de eerste harde schijf. En omdat ze ook
nog eens 'alleen op de wereld' spelen schakelen ze bij instal-
latie een eventueel aanwezige bootmanager uit. Op zich is dat
eenvoudig te herstellen  door na de installatie het systeem op
te starten met de bootdiskettes van OS/2 of de eCS CDROM.
Op het eerst mogelijke moment gaat u dan naar de systeem-
-prompt en via FDISK van OS/2 of de Logical Volume
Manager van eCS kunt u de bootmanager weer activeren. 
Helaas is het zo dat OS/2 versie 3 en 4 zelf ook problemen
hebben met grote harde schijven. Het zal niet lukken om te
installeren op een harddisk groter dan 4Gb met de standaard
opstartdiskettes. Dat komt omdat FDISK de grote harddisk
niet goed herkent. De IBM bootmanager zou in principe wel
kunnen lopen op een grotere harddisk. 
Met de komst van eCS zijn we deze problemen kwijt. LVM,
het nieuwe gereedschap om harde schijven in te delen kan
met alle gangbare harde schijven uit de voeten. De GA versie
van eCS zal zelfs voorzien zijn van een bootmanager die niet
om zeep wordt geholpen door Windows 2000.

Een ander probleem ontstaat als je een van de nieuwere
Windows-versies of Partition Magic 4 en hoger gebruikt om
de extended partitie te maken. Deze programma's kennen
het kenmerk "0F" ipv ' 05' toe aan deze partitie met als
gevolg dat andere besturingssystemen de extended partitie
pardoes niet meer kunnen gebruiken. De remedie is om de
kenmerk terug te zetten naar '05'. Dat kan bijvoorbeeld met
behulp van het programma DFS van Jan van Wijk. Geef op
de commandline van dit programma Fixext op.

Oplossingen
Ondanks de hierboven opgesomde mitsen en maren kunnen
we constateren dat de hedendaagse grote schijven wel dege-
lijk ten volle kunnen worden benut. Ook in een opzet zoals
aan het beging van dit artikel als uitgangspunt werd aange-
geven (4 verschillende besturingssystemen, ieder in een eigen
partitie van 5Gb). Voorwaarde is dat we beschikken over:
_ een PC met een 'hedendaags' BIOS dat in staat is om
grote harde schijven correct te herkennen;
_ besturingssystemen die kunnen starten vanaf partities
gelegen boven de 1024 cilinders (in dit voorbeeld zouden drie
van de vier besturingssystemen moeten starten van partities
die geheel of gedeeltelijk boven de 1024 cilinders/8Gb lig-
gen);
_ een bootmanager die in staat is om systemen te star-
ten van partities die boven de 1024 cilinders liggen, zoals de
bootmanager van eComStation.

Nog meer bootmanagers
In de loop van de jaren hebben vele programmeurs zich
gestort op het fenomeen bootmanagers. IBM was daarmee
dus niet uniek, al waren  ze er wel vroeg bij. Inmiddels zijn er
tientallen beschikbaar, waarvan  sommige met meer functio-
naliteit dan de bootmanager van IBM en eCS. Of het handig
is om een andere bootmanager te gebruiken is enerzijds
afhankelijk van uw specifieke wensen. Anderzijds moet u er
ook wel een avontuurlijke instelling voor hebben want zeker
de combinatie met het nieuwe eCS is nog vrijwel onontgon-
nen gebied. Indien eCS vanaf een logisch station wordt
gestart dan is de eCS-Bootmanager absoluut verplicht. De
reden is dat LVM (en andere eCS-programma's) met de
bootmanager samenwerken op het moment dat er een
automatische herstart nodig is na het aanbrengen van wijzi-
gingen in eCS. Daarom wordt het gebruik van andere
bootmanagers door Serenity sterk afgeraden.
Om problemen te voorkomen moet de eCS-bootmanager
overigens worden geplaatst op de eerste of op de laatste
partitie en ook nog eens binnen de 1024 cylinders. Er zijn
meldingen waaruit blijkt dat de bootmanager bij installatie op
andere plaatsen minder betrouwbaar werkt. Dit gezegd heb-
bend is er voor de avonturiers onder u veel informatie
beschikbaar op het internet, waaronder een uitgebreid Duit-
stalig rapport van tecChannel waarin 19 verschillende
bootmanagers worden beschreven (zie de links onder dit
artikel).
Vanuit de beschrijvingen die ik op Internet heb gevonden wil
ik twee alternatieve bootmanagers kort aan u voorstellen.
Door tijdgebrek heb ik zelf geen van deze programma's kun-
nen proberen. Maar de deadline nadert en we hebben als
redactie plechtig beloofd dat dit nummer op tijd bij u in de
bus zal liggen. Wie weet komt de praktijk dus in een volgend
nummer aan bod. Mocht u zelf al ervaring hebben met de
hieronder voorgestelde (of andere) bootmanagers dan nodig
ik u van harte uit om uw ervaringen voor de volgende
Draad/2 op papier te zetten. De bootmanagers die hieronder
aan u worden voorgesteld zijn overigens als freeware te
downloaden vanaf het internet.

kBootmanager
Het aardige van deze variant is dat die werd ontwikkeld door
een OS/2-gebruiker. De kBootmanager kan  worden gebruikt
als vervanger of als aanvulling op de bootmanager van IBM.

Het echte nieuwe
feature van
kBootmanager is
de mogelijkheid
om iedere logi-
sche partitie te
'booten' als was
het een primaire
partitie. Hiervoor
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is dan wel een 'lege' ruimte noodzakelijk voor een extra pri-
maire partitie in de patitietabel. Hiermee zou het dus mogelijk
moeten zijn om bijvoorbeeld een oude DOS te starten vanaf
een logische partitie die dan tijdelijk wordt 'omgezet' in een
primaire partitie. De gebruikersinterface van kBootmanager
kan worden aangepast aan de wensen van de gebruiker en
heeft, net als LVM, de mogelijkheid om partities te verbergen.
Het kan overweg met 16 harde schijven en een totaal van
255 bootable partities. De ware hobbyist kan dus lekker aan
de gang...

Smart Boot Manager (SBM)
De ontwerper van SBM streeft naar een compacte, flexibele
bootmanager die geheel onafhankelijk is van welk
besturingssysteem dan ook. De huidige versie is 30Kb klein
en nestelt zich geheel in de eerste 'verborgen' cilinder van de
harde schijf. Bestaande partities worden derhalve niet gewij-
zigd. In het oog springende features van SBM zijn de
mogelijkheid om te booten vanaf CDROM of diskette (in de
toekomst ook van ZIP-drive of LS-120). SBM zit dusdanig
slim in elkaar dat het zelf alle partities op de aanwezige harde
schijven, de CDROM drives en diskettestations kan afzoeken.
Het 'ziet' daarbij van welke partities etc. opgestart kan worden.
SBM kijkt naar alle aangesloten harde schijven en maakt het
mogelijk om de meeste besturingssystemen ook vanaf die
schijven te starten. Vermeldenswaard is verder de mogelijk-
heid om voor ieder 'boot record' (partitie) een tijdschema op
te geven. SBM zal dan automatische op de ingestelde dag en
tijd het betreffende besturingssysteem starten. Handig om
herhalende standaardtaken te automatiseren. Voor de bezit-
ters van laptops met een PCMCIA CDROM, waarvan

standaard niet kan worden opgestart, is het wellicht interes-
sant om te weten dat SBM dit wel mogelijk maakt.

Als ik u tot slot nog vertel dat SBM in staat is om bij het
opstarten van een besturingssysteem een aantal 'toets-
aanslagen' mee te geven (bijvoorbeeld SHIFT-F5 bij het
opstarten van Windows 98 om gelijk in DOS terecht te
komen) en dat het uiterlijk van SBM met behulp van 'themes'
kan worden aangepast, dan zal het u duidelijk zijn dat we hier
praten over een uiterst krachtige bootmanager. Nu nog uit-
proberen of het ook werkt...

7   HANS HOCKX

Links bij dit artikel:
http://www.tecchannel.de/software/485/ - tecChannel:
Bootmanager im Test
http://kBM.sourceforge.net/ - kBootmanager
http://btmgr.sourceforge.net/index.php3?body=abou
t.html - Smart Boot Manager

8 8 8

Schoenveters

Fixpak-problemen

Bij het stuklopen van een fixpak-installatie onder OS/2 Warp
krijgt u vaak met ‚‚n van de volgende mededelingen te
maken, nl.:
1. “No products were found on the target system to ser-

vice”
2. “Cannot find or open the ARCHIVE or BACKUP direc-

tory”
De vraag is hoe los je dit nu op. Veelal is het lezen van de
“readme”-bestanden op de CSF- of  eerste fixpak-diskette
voldoende, maar ja, dat is best wel een hoop werk en vaak
staat de oplossing enigszins verborgen. Daarom zetten we het
hier nog even voor u op een rijtje!

ad 1. .Als u dat te zien krijgt dan kloppen waarschijnlijk de
gegevens in de  \OS2\INSTALL\SYSLEVEL.OS2 niet met die
waarvoor het fixpak is bedoeld.
In dat geval moet u op zoek gaan naar de volgende bestan-
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den en indien aanwezig deze “renamen”. Probeer daarna de
fixpak-installatie opnieuw.

In de \OS2\INSTALL directory:
      LOGF0000.OS2
      LOGSTART.OS2
      LOGARCH.OS2

In de MMOS2\INSTALL directory:
      LOGF0000.MPM
      LOGSTART.MPM
      LOGARCH.MPM

En kijk tenslotte in de root van de OS2 bootdrive (meestal C:)
of u er het bestand CSF_SEL.000 aantreft. 
Als u al deze bestanden (voor zover aanwezig) een andere
naam heeft gegeven dan kunt u deze na de fixpak-installatie
verwijderen!

ad2. Wanneer dit het geval is dan heeft u vrijwel zeker de
ARCHIVE of BACKUP directory van een vorige fixpak-installatie
gewist. Dit probleem kan worden opgelost door het systeem
te laten geloven dat dit uw eerste fixpak-installatie is. Start
hiervoor gewoon de fixpak-installatie op en druk, zodra u het
scherm van Corrective Service Facility voor uw neus krijgt, op
de knop “Change product list.....”. U krijgt dan een popup-
menu (zie afbeelding) met vier opties en kies vervolgens
“Uncommited products” en klik op OK. U krijgt nu een lijst te
zien van de fixes die u in de loop der tijd heeft toegepast.
Selecteer in deze lijst de regel die begint met “IBM OS/2
Base Operating System” en klik daarna op de knop “Com-
mit”. Alle informatie in uw systeem die verwijst naar een
ARCHIVE of BACKUP directory die ooit in het verleden naar
aanleiding van een fixpak installatie is aangebracht, wordt nu
gewist. Hierna zal de fixpak-installatie met een aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid wel opstarten.

Zoekt en gij zult vinden

Zoekopdrachten worden in OS/2 en eCS vaak uitgevoerd met
het hulpprogramma PMSEEK
Wanneer de bewuste file is gevonden kun je deze alleen
maar kan bewerken via de functie knop “Openen”. Aan deze
knop kan normaal slechts ‚‚n programma als “viewer”  wor-
den gekoppeld via het invulveld “Editor filespec” (bijv. een
editor). Dat is niet zo praktisch. Een handig freeware pro-
gramma “SMARTLAUNCH” genaamd, vult heel handig deze
tekortkoming op. Na installatie van het programma op de
harde schijf, vult u gewoon in het Editor-veld het volledige
pad  naar SMARTLAUNCH in. Met een dubbelklik op een
gevonden file wordt het programmaatje gelanceerd en kun je
kiezen  uit een aantal in te stellen mogelijkheden :

- openen d.m.v de normale WPS-associatie
- openen van de folder van de file (file-directory)
- openen van een os/2-window voor de file-directory
- openen van de file met een editor of viewer naar keuze
- kopi‰ren van de file naar een bepaalde directory

Conclusie: Veel funtionaliteit voor weinig geld!

Smartlaunch kunt u vinden op Hobbes onder de naam
slaunch11.zip

Nieuwe pc
Hardware,  Installatie & Configuratie

Ja, zal iedereen zeggen die deze titel ziet, dat is nu eens een
goed onderwerp om te behandelen. Vertel!
Wel, onlangs kreeg ik van iemand het verzoek of ik bereid
was een gecombineerde eCS/Win98 machine voor hem te
bouwen. Leuke opdracht natuurlijk, maar makkelijker gezegd
dan gedaan, want het is als het er op aan komt immers
“nooit goed of het deugt niet”. Maar na de verzekering dat ik
de vrije hand had, ging ik overstag. Bij deze mijn ervaringen
opgedaan tijdens dit avontuur. Het hele verhaal moet u zien
als een persoonlijke benadering voor het optuigen van een
nieuwe PC met eCS prev_1 en Windows (98 SE of ME). Er
zijn ongetwijfeld vele wegen die naar Rome leiden en dit is er
‚‚n van!
Het eindresultaat was in ieder geval een goed werkend
syteem en daar ging het uiteindelijk om!

Hardware
Voor de nieuwe PC werd de volgende hardware aangeschaft:
- Abit KT7A moederbord (Ultra ATA 100)
- 256 MB SDRAM PC133 geheugen
- Athlon Thunderbird 900
- HDD Maxtor 30 Gb, 7200, UDMA 100
- PowerColor AGP videokaart met chipset RIVA nVidia

32 SD/TNT2/M64
- Plextor 1610A IDE CDRW (16x10x40)



Schoenveters

- 14 -

- NEC DV-5800 DVD-ROM 
- DawiControl DC-2974 SCSI kaart PCI
- SounBlaster Live Player 1024 PCI
- Netwerk PCI UNEX UTP 10/100 Mbps
- Microtek 630 SCSI scanner

Toelichting hardware
Voor het Abit moederbord is gekozen vanwege zijn goede
recenties alsook vanwege het feit dat er nog een ISA-slot op
aanwezig is. Dit is handig i.v.m. een grotere keuze uit voor
OS/2 geschikte geluidskaarten. De OS/2-drivers voor PCI-
geluidskaarten ondersteunen nl. (nog) geen MIDI. Er is
uiteindelijk toch gekozen voor een PCI SB-Live geluidskaart
omdat deze uitstekende prestaties heeft onder Windows en
voor mijn opdrachtgever MIDI ondersteuning voor OS/2 min-
der belangrijk was. De driver voor deze geluidskaart staat op
http://www.xs4all.nl/~sandervl/sbliveos2.070.zip . Uit
kostenbesparende overwegingen is verder gekozen voor de
Power Color videokaart met nVidia chipset welke goed door
de universele Scitech Display Doctor video-drivers voor OS/2
ondersteund zou moeten worden. Het netwerkkaartje kost nog
geen  40,- en heeft een Realtek chipset waarvoor prima
OS/2-drivers werden meegeleverd. Het Dawi SCSI-kaartje is
gekozen omdat de kaart een eigen SCSI BIOS bezit en prima
OS/2-drivers worden meeleverd en dat alles voor nog geen 
130,-. De keuze voor de Microtek scanner is gemaakt omdat
deze ondersteund wordt door de OS/2 TWAIN-drivers van
CFM (Computer f•r Menschen,  www. cfm.de ) en het gra-
fische programma IMPOS/2 (www.men sys.nl )

Aansluitingen hardware
De Maxtor HDD werd als master op de eerste IDE-controller
ge‹nstalleerd terwijl de Plextor CDRW en de NEC DVD-ROM
in eerste instantie als resp. master en slave op de tweede
controller werden aangesloten (PAS OP, hier kom ik later
nog op terug). De diverse insteekkaarten werden vervolgens
netjes over de diverse PCI-sloten verdeeld, waarbij de DC-
2974 SCSI-kaart gezet is op het PCI-slot naast het AGP-slot
(shared IRQ 11). De BIOS werd ingesteld op PNP OS (Plug &
Play Operating System).

Partitionering harddisk
De opdracht was een systeem te bouwen dat zowel Windows
als eCS kan booten. In zo’n geval is het verstandig om eerst
Windows en daarna eCS te installeren. Een beproefde
methode is om de beide operatingsystemen elk in een eigen
primaire partitie te zetten. De actieve partitie krijgt dan drive-
letter C: toegewezen terwijl de andere primaire partitie
“Hidden” oftewel verborgen is. De keuze voor het besturings-
systeem en het activeren van de betreffende partitie regel je
dan met de Bootmanager van eCS. Voordeel van deze
methode is dat boot-problemen bij drive-letter-veranderingen
op logische partities niet kunnen voorkomen en dat de

besturingssystemen nooit aan elkaars partities kunnen komen.
Dit waarborgt de duurzaamheid van je systeem. 
Gekozen is voor het partitioneren van de harddisk met Parti-
tion Magic van Power Quest (versie 5.0 of 6.0) en wel om de
volgende redenen: 
… De regie voor het beheer van de harddisk komt later in

handen van de Logische Volume Manager (LVM) van
eCS. Voor mij was onbekend hoe de Windows
installatieprocedure zou omgaan met partities die met
LVM zijn aangemaakt. Zeker is wel, dat LVM geen pro-
blemen heeft met reeds ingedeelde harde schijven.

… Met Partition Magic is het mogelijk om de voor Windows
aangemaakte partities meteen te formateren met FAT32.
Het achteraf formateren van partities in FAT32 (na instal-
latie van beide operating systems), waaraan dan door
LVM reeds een Logisch Volume is toegekend, is dan niet
meer nodig. Hierdoor worden weer een paar onzekerheden
omzeild.

Er is dus voor een veilige weg gekozen bij gebrek aan erva-
ring. Installeren en indelen is natuurlijk geen dagelijks werk.
De partitionering met Partition Magic verliep als volgt:
1. Een primaire HPFS-partitie van 1 Gb werd aangemaakt
aan het begin van de hardeschijf.
2. Deze partitie werd daarna verkleind, zodat aan het
begin van de hardeschijf een vrije ruimte ontstond ter grootte
van 1 cylinder (= op de gebruikte 30Gb schijf in de LBA-
mode 7.8 Mb). Hier komt later de eCS bootmanager.
3. Een tweede primaire partitie werd aangemaakt van
1Gb (of groter) voor het bestandssysteem FAT32.
4. Vervolgens werd een extended partitie aangemaakt ter
grootte van de rest van de harde schijf (ca. 28 Gb).
5. In deze extended partitie werden tot slot 4 logische
stations aangemaakt:
- WINPROG; FAT32; 6 Gb
- WINDATA; FAT32; 8 Gb
- eCSPROG; HPFS; 6 Gb
- eCSDATA; HPFS; 8 Gb
De hier gegeven partitiegroottes zijn natuurlijk persoonlijk, met
dien verstande dat er voor FAT32 een addertje onder het
gras zit. Windows kan nl. alleen maar logische FAT32-
partities, indien groter dan 8 Gb, aanmaken en gebruiken in
een extended partitie van het zogenaamde type 0F (extended
X). De huidige versies van Partition Magic 4.0, 5.0 & 6.0 zijn
“Windhoos minded” en derhalve is de aangemaakte extended
partitie van het 0F-type. Voor LVM van eCS is dit in principe
geen probleem en zal LVM keurig de onderverdeling van de
zgn. “Extended X Partitie” in Logische stations” zien. OS/2
Warp 4.0 kan dit standaard echter niet. De logische stations
zijn dan ook onzichtbaar voor Warp 4.0. Verder is OS/2 Warp
4.0 (FDISK) zonder de drivers van Henk Kelder en Daniela
Engert niet FAT32-“aware”, terwijl eCS (LVM) dit wel is! Voor
OS/2 Warp 4.0 zijn twee oplossingen beschikbaar:
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I. De “Extended X Partitie” kan wanneer dat nodig is
worden omgezet naar het type 05 met de partitietabel-editor
van Partition Magic. Hiertoe wordt Partition Magic afgesloten
en achter de overgebleven DOS-prompt A:\ptedit ingevoerd,
nadat eerst disk 1 van Partition Magic in de floppydrive is
geplaatst. De partitietabel van de harde schijf verschijnt nu
keurig op het scherm. Na selectie van de “Extended X”-
partitie en het aanklikken van de ‘TYPE” knop onder in het
venster verschijnt een keurig lijstje met verschillende partitie
types waaronder het gewenste type 05 “Extended Partition”.
Daarna kan FAT32-support aan Warp 4.0 worden toegevoegd
met de drivers van Henk Kelder op
http://www.os2ss.com/information/kel
der/index.html .
II. Daniela Engert heeft ter vervanging van de
OS2DASD.DMD een DaniDASD.DMD-driver ontwikkeld die
support geeft voor FAT32 en extendedX-partities. Te vinden
op:
http://hobbes.nmsu.edu/pub/os2/system/drivers/stor
age/danidasd.zip . Dit is wellicht de fraaiste oplossing voor
Warp 4.0 en Warp 3.x
.
Na dit “Intermezzo” zijn we klaar voor de installatie van ........!
Windows
Windows 98 SE werd vervolgens vanaf de bootable CD in de
primaire FAT32-partitie ge‹nstalleerd. Dit is de enige plek waar
Windows in ge‹nstalleerd kan en wil worden. Logische sta-
tions kan niet (althans niet voor de systeembestanden) en
HPFS wordt niet herkend. Na de installatie ziet Windhoos een
primaire C:, een logische D: en een logische E:. En daar
houdt de wereld voor Windhoos uiteindelijk op! Na een reboot
en instelling van de BIOS op “Booten vanaf CD” was de
installatie van eCS aan de beurt.

eCS installatie (prev-1)
Het opstarten van de installatieprocedure vanaf de bootable
CD werd na de mededeling “Loading Files” direct gevolgd
door een enerverende boodschap op het scherm, die luidde:
“Cannot operate the harddisk or system disk, the system has
stopped!” Ja, en dan breekt het zweet je uit. Wat nu weer.
Allerlei vragen spelen door je hoofd. Ligt het aan de
FAT32-partities?, doet de volgorde van de twee primaire
boot-partities ertoe?, kan eCS wel een moederbord aan met
UDMA 100 ondersteuning?, enz, enz. Na lang zoeken kwam
de oorzaak aan het licht. eCS stond niet toe dat er op ‚‚n en
dezelfde IDE-controller zowel een CDRW als een DVD speler
was aangesloten. Na verhuizing van de DVD speler als SLAVE
naar de eerste IDE-controller startte de installatie nu zonder
problemen en meldde de Logical Volume Manager van eCS
zich op het scherm... Voort maar weer.
eCS moet tenslotte in de overgebleven primaire HPFS-partitie
ge‹nstalleerd worden. Het scherm van LVM bestaat uit twee
delen. In het bovenste deel verschijnen de logische volumes

en in het onderste deel wordt de werkelijke fysieke harde-
schijfindeling getoond (zoals is aangemaakt met Partition
Magic). Tussen beide schermdelen kan gewisseld worden met
de F5-toets! We maken het “Volume deel” actief en zien
daarin het “Bootable Volume” van Windows (driveletter C) en
verder nog twee volumes die (tijdelijk) zijn toegewezen aan de
CDRW en de DVD-ROM. We doen nu het volgende (dat is
voor de installatie van eCS in eerste instantie voldoende):
… Na een ENTER werd gekozen voor: INSTALL BOOT-

MANAGER. Deze wordt automatisch in de 7.8 Mb vrije
ruimte aan het begin van de harde schijf geplaatst. 

… Vervolgens werd in het Logical Volume scherm het “Win-
dows Logical Volume” geselecteerd en het bewuste
volume “Hidden” gemaakt met de optie: HIDE THE
VOLUME FROM OS2.

… Daarna een nieuw volume aangemaakt voor de primaire
HPFS-partitie met de optie: CREATE A NEW VOLUME /
THAT CAN BE MADE BOOTABLE enz. DRIVE LETTER C
werd vervolgens toegewezen aan het volume. De drive
letter C is nl. door de vorige stap vrijgemaakt! Daarna
werden nog een paar vragen beantwoord over de partitie
die moest worden gekozen (de 1 Gb HPFS-partitie
natuurlijk) en op welke harde schijf die partitie zich dan
wel bevindt . Als er een naam werd gevraagd, werd in alle
gevallen “eCS” opgegeven.

… Er staan nu twee BOOTABLE VOLUMES in het LVM
scherm, ‚‚n voor Windows (Hidden) en ‚‚n voor eCS. Tot
slot werd het “eCS Volume” geselecteerd en installeerbaar
gemaakt door op ENTER te drukken en te kiezen voor de
optie SET THE VOLUME INSTALLABLE. Voor de installatie
zijn we nu klaar. De rest van de partities kunnen we later
(nadat eCS is ge‹nstalleerd) een volume en driveletter
toekennen, voor zover dat nog nodig is.

De installatie werd voltooid en vervolgens verscheen na een
reboot keurig de bootmanager in beeld, echter alleen met
eCS in het menu. Na start van het systeem heb ik een
eCS-window geopend en het LVM-commando gegeven. In
het menu was de optie “ADD TO BOOTMANAGER MENU”
echter niet actief. Dit zou moeten betekenen dat beide
bootable partities reeds in het bootmanagermenu aanwezig
zijn. Het weghalen van driveletter C bij de eCS partitie en
daarna toekennen aan de Windows partitie met resp. de
opties HIDE FROM OS2 en CHANGE THE VOLUME DRIVE
LETTER gaf na een reboot alleen maar Win98 in het menu
van de bootmanager. Ten einde raad weer eens “geboot”
vanaf de eCS-CD en geopteerd voor een minimale com-
mandprompt en van daaruit LVM gestart. De WIN98-partitie
nu via HIDE THE VOLUME FROM OS2 ook verborgen
gemaakt. Gevolg is dat beide primaire partities nu “Hidden”
zijn.
Na een reboot verscheen tot mijn grote vreugde nu zowel de
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eCS- als de WIN98-partitie in het menu van de bootmanager
(vergeet niet in de BIOS als “first bootdevice” de CDROM te
vervangen door “FLOPPY”). Of dit een algemeen toepasbare
oplossing is weet ik niet, maar in mijn geval werkte het. Een
telefoontje met de bestuursleden Onno Tabak en Tom Steen
leerde dat zij dit probleem ook al eens hadden ervaren. De
oplossingen ervoor waren echter niet eenduidig. Wel kwam
Onno nog met de opmerking dat het hem gelukt was beide
partities aan de bootmanager toe te voegen met een oude
3.05 versie van Partition Magic. Dat is nl. een versie die de
IBM bootmanager nog volledig ondersteunt. Voil…, het verhaal
is bijna ten einde, er resten nog enige aanpassingen van eCS
nl. het aanmaken van Volumes met bijbehorende Drive Let-
ters, ondersteuning van FAT32 en ondersteuning voor het
branden van CD’s met de IDE CDRW.

Finishing Touch - Volumes aanmaken & Drive-letters.
De onder Partition Magic aangemaakte logische stations zijn
nog niet bruikbaar voor eCS. Er moeten namelijk aan de
fysieke harde-schijfpartities nog volumes worden toegewezen
en deze moeten een drive-letter krijgen. Dit doen we onder
eCS met de LVM in de System Setup map. We kiezen in de
menubalk Volume --> Create Volume --> Create Non-
Bootable Volume --> Create compatability volume . U krijgt
nu een lijst te zien, waar u een naam, een drive-letter en een
partitie kunt kiezen. Voor elk van de vier logische stations
wordt deze procedure doorlopen. Aan de FAT32-partities
werden de driveletters D en E gegeven in de volgorde zoals
Windows ze ziet, en aan de beide HPFS-partities werden de
letters F en G gegeven. Om de DVD-ROM en de CDRW van
Plextor een vaste drive-letter te geven is in de config.sys de
volgende regel opgenomen:
RESERVEDRIVELETTER=W
Na een reboot is nu de hele harde schijf zichtbaar onder eCS,
en hebben de DVD-speler en de Plextor CDRW de drive-
letters X en Y.

- FAT32.
eCS is FAT32-“aware”, d.w.z. dat deze partities wel worden
gezien maar eCS kan ze lezen noch beschrijven. Door het IFS
(Installable File System) voor FAT32 van Henk Kelder http://
www.os2ss.com/information/kelder/index.html  te
installeren worden deze parties normaal toegangkelijk voor
eCS.
NB: Onder eCS is het niet nodig de filterdriver
PARTFILT.FLT te installeren.

- IDE CDRW
Normaal gesproken is het CD’s branden met een IDE CDRW
onder eCS cq. OS/2 alleen mogelijk met het vrij dure
softwarepakket van RSJ (www.RSJ.de ). De freeware op dit
gebied (CDRecord, http://www.geocities.com/SiliconVal
ley/Sector/5785/index.html ) is afkomstig uit de UNIX-

hoek en is alleen voor SCSI-apparatuur geschikt. Door het
gebruik van Daniela’s driver voor de harde schijf in combinatie
met Daniela’s ATAPI filter-driver is het mogelijk om een
IDE-brander als een SCSI-apparaat te zien en aan te sturen.
Het aansturen van grote harde schijven die dan ook nog eens
in de Ultra-DMA mode 5 moeten draaien (=> 66 MB/s), kan
sowieso alleen maar met de driver van Daniela. Om dit alles
mogelijk te maken, moeten de beide drivers (DANIS506.ADD
en DANIATAPI.FLT) naar de \os2\boot directory gekopieerd
worden en moeten de volgende regels in de config.sys wor-
den opgenomen (LET OP de commentaar regels):
BASEDEV=DANIS506.ADD
rem ******** De Daniela filter driver moet
aan het eind van de “ basedevices ”
staan*******
BASEDEV=DANIATAPI.FLT
rem *******Volgende regels dienen te wor-
den “ geremd ”  *********** 
rem BASEDEV=IBMIDECD.FLT
rem BASEDEV=IBMATAPI.FLT
NB. De Daniela drivers zijn te vinden op http://hobbes.
nmsu.edu

Zo, wetende dat ik niet volmaakt ben, heeft u met dit verhaal
een steuntje in de rug bij het configureren van een nieuwe
PC!

7   GERRIT SCHOENMAKER
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Bookmarks

Het aantal sites over OS/2 is de laatste tijd redelijk stabiel.
Her en der verdwijnen er pagina's. Zowel van hobbyisten als
van bedrijven en bedrijfjes die hun focus verschuiven van
OS/2 naar een markt waarvan ze meer perspectief verwach-
ten. Gelukkig komen er ook  iedere keer weer nieuwe sites
bij. Bijvoorbeeld rond het nieuwe  eComStation waarvan U,
tegen de tijd dat u dit leest, hopelijk de definitieve versie in
huis heeft. Maar er zijn ook nieuwe pagina's die worden
opgezet door enthousiaste gebruikers die besluiten om
anderen in hun inmiddels op allerlei deelterreinen opgedane
kennis te laten delen. In deze aflevering komen een paar van
dit soort sites aan bod. Maar we beginnen met een bijzon-
dere site die niet volledig gewijd is aan OS/2 maar wel aan
verstandig computergebruik in het algemeen:

IACT: International Alliance for Compatible Technology
Deze organisatie promoot het gebruik van
echte open standaarden in het gebruik van
automatisering. Zodanig dat er zo min
mogelijk barriŠres worden opgeworpen voor
verschillende besturingssystemen. Er is ech-
ter ook een heel chauvinistische reden om

uw aandacht voor deze site te vragen. Hier is namelijk rapport
te vinden over 'oplossingen voor e-mail' waarin prominent
aandacht wordt besteed aan RexxMail. De onlangs door
mede-redacteur Marcus de Geus als freeware uitgebrachte
mailer die geheel in Rexx is geprogrammeerd. RexxMail wordt
met name opgevoerd vanwege de filosofie van waaruit het is
ontworpen: gebruik maken van de sterke kanten van het
operating system en dus niet allerlei bestaande functies
overnieuw programmeren, maar dan net een beetje anders. In
dit rapport komt RexxMail naar voren als een uiterst krachtige
mailer die vrijwel aan alle -tevoren in het artikel
geformuleerde- eisen tegemoet komt. En dat in een zeer
beperkte omvang aan Rexx-code en zonder een enkel DLL
toe te voegen aan uw systeembestanden. Het rapport is inte-
ressant om te lezen en ook elders op de website van IACT is
het nodige te vinden dat het lezen waard is. Het artikel is te
vinden op:
http://www.iact.net/features/24x7.html
Het programma RexxMail kunt u, compleet met documentatie,
downloaden vanaf de website van Marcus de Geus:
http://www.degeus.com/rexx/

Java Essence
Nog een site die wellicht voor gebruikers van meerdere be-
sturingssystemen interessant is. Maar OS/2 vormt hier toch
wel het uitgangspunt. Java Essence richt zich op de  eind-
gebruiker die onder OS2 gebruik maakt van Java-applicaties.
U vindt er de nodige informatie alsmede een aantal scripts
die wellicht van pas kunnen komen. Te vinden op:

http:bbs.darktech.org/essence.html

OS/2 and USB hardware
Deze nieuwe site heeft onderdak
gevonden op het immer groeiende
domein van os2world. De site is nu

nog wat leeg, maar de opzet en intenties zijn goed. U vindt er
onder meer secties die gewijd zijn verschillende soorten
apparatuur, zoals printers, speakers en digitale camera's. U
vindt er onder meer een beschrijving hoe een USB-printer
aan te sluiten. Het is de bedoeling dat de site steeds verder
wordt uitgebouwd met informatie die onder andere afkomstig
is van gebruikers zoals u en ik. Typisch zo'n site om zo af en
toe eens te gaan kijken. Daarvoor surft u naar:
http://www.os2world.com/os2usb/index.html

VOICE: Using the Toshiba PDR-M4 digital camera with
OS/2
Als we het toch hebben over digitale camera's dan is er op
deze site informatie te vinden over de manier waarop een
Toshiba camera via USB kan worden uitgelezen onder OS/2.
Wie zo'n camera in de kast heeft staan surf natuurlijk
onmiddellijk naar onderstaande URL:
http:www.os2voice.org/VNL/past_issue/VNL0401H/v
newsf4.htm

The Psion to OS/2 Connection
Op het gevaar af dat u mij beschuldigt van het schaamteloos
aanprijzen van 'eigen waar' zet ik deze site toch in dit rijtje. U
vindt er allerlei informatie over het gebruik van Psion PDA's in
combinatie met OS/2. Het accent daarbij ligt op de huidige
generatie Psion's die werken onder EPOC. U vindt er
beschrijvingen van nuttige programmatuur voor de uitwisseling
van gegevens tussen Psion en uw OS/2 PC en ook 'how to'
guide die u laten zien hoe de gegevens uit de agenda of
contactendatabase van de Psion kunnen worden ge‹mporteerd
in Lotus Organizer. U vindt deze website op:
http:os2.mensys.nl/psion/index.html

Tot slot van deze aflevering gaan we nog even terug naar de
digitale camera's. Op Hobbes is er sinds kort een plugin te
vinden voor Netdrive waarmee een HP Colorsmart C200
camera is aan te sluiten onder OS/2 als ware het een
netwerkdrive (werkt ook met de C10 en C20). Op die manier
kunnen de foto's eenvoudig van de camera naar de PC wor-
den gehaald. Het programma Netdrive heb ik in het vorige
nummer beschreven in het artikel 'van OS/2 naar Psion'.

Alle hier boven vermelde links zijn -tezamen met zo'n 800
andere- te vinden op mijn OS/2 Switchboard website die u
als altijd kunt vinden op:
http://os2.mensys.nl/switchboard/index.html
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RexxMail — Nogmaals

In het vorige nummer van Draad/2 schreef ik over RexxMail,
een in REXX geschreven netpostprogramma voor OS/2.
RexxMail onderscheidde zich van andere netpostprogramma’s
doordat het alles deed behalve post verzenden en ontvangen.
Dat liet het namelijk over aan andere, bestaande program-
ma’s zoals het bij OS/2 geleverde sendmail. Daarvoor was
het natuurlijk wel nodig dat degene die RexxMail wilde gaan
gebruiken ook overweg kon met sendmail — en daar bleek de
schoen toch te wringen. Over het configureren van sendmail
zijn duizenden bladzijden volgeschreven, dus het kwam niet
echt als een verrassing dat dit voor sommigen een iets te
hoge horde bleek. Bovendien was het binnenhalen van
berichten met behulp van een extern POP3-programma met
een afzonderlijk configuratiebestand ook nogal bewerkelijk.
De oplossing was natuurlijk
eenvoudig: zelf even in REXX
een SMTP-moduul (voor het
verzenden) en een POP3-
moduul (voor het ontvangen)
schrijven en die in RexxMail
verwerken. Zo gezegd, zo
gedaan. Dat ‘even’ werd
natuurlijk het bekende ‘nog
even’, maar goed, inmiddels
heeft RexxMail al weer een
tijdje zend- en ontvang-
mogelijkheden aan boord.
Overigens blijft het mogelijk
om voor het verzenden en
ontvangen van post externe
programma’s te gebruiken als
je daaraan de voorkeur geeft.
Het resultaat van deze veranderingen is dat het configureren
van RexxMail een stuk eenvoudiger is geworden. Overigens
gaat dat nog steeds met behulp van een paar simpele
tekstbestanden, die ook de bijbehorende documentatie bevat-
ten.

RexxMail is in de loop van de afgelopen maanden trouwens
nog verder uitgebreid en veranderd. Je kunt nu bijvoorbeeld
werken met verzendlijsten in aparte tekstbestanden, zodat je
‚‚n bericht aan een hele lijst adressen kunt sturen zonder
dat je die lijst in je bericht hoeft op te nemen als ‘To:’, ‘Cc:’,
of ‘Bcc:’. Verder kun je RexxMail nu zo configureren dat
foutmeldingen in de vorm van een bericht aan de gebruiker
worden gestuurd (de normale logfunctie is natuurlijk gehand-
haafd).
De laatste belangrijke verandering is er een van meer techni-
sche aard. In april van dit jaar zijn de langverwachte opvolgers
van RFC 821 en RFC 822 verschenen. Die opvolgers zijn RFC
2821 en RFC 2822 (die getallen zijn niet toevallig zo mooi

uitgekomen: ze waren al lang geleden gereserveerd). RFC
2821 bevat de specificaties voor het verzenden en ontvangen
van berichten via (E)SMTP, oftewel (Extended) Simple Mail
Transfer Protocol; RFC 2822 beschrijft waaraan een netpost-
bericht moet voldoen wil het via het Internet mogen (en
kunnen) worden verstuurd.

E‚n van de veranderingen die RFC 2822 met zich meebrengt,
is dat de tijdzone van waaruit het bericht wordt verstuurd bij
voorkeur niet langer met een streekcode (GMT, UTC, CET,
EST enz.) wordt aangeduid. In plaats daarvan wordt voortaan
gebruik gemaakt van een viercijferig getal voorafgegaan door
een plus- of minteken, dat het lokale tijdsverschil in uren en
minuten aangeeft ten opzicht van de standaardtijd (UTC --
Universal Time Coordinated) zoals die op de nulmeridiaan
geldt. Helaas kent OS/2 geen eenvoudig mechanisme

waarmee dat tijdsverschil op
elk gewenst moment kan
worden berekend. Gelukkig is
daar op vrij eenvoudige wijze
een mouw aan te passen en
wel met behulp van de (in
het vorige nummer van dit
blad beschreven) synchroni-
satie volgens RFC 868.
RexxMail maakt daarvan
gebruik door vlak voor het
verzenden van een lading
berichten contact te zoeken
met een tijdserver en het
verschil tussen de lokale
systeemtijd en de
standaardtijd te berekenen en

af te ronden op het dichtsbijzijnde halve uur. Het resultaat is
de lokale tijdzone (voor Nederland is dat in de zomertijd bij-
voorbeeld ‘+0200’). Die hele operatie verloopt in een fractie
van een seconde, zeker als je gebruik kunt maken van een
tijdserver bij je Internet-aanbieder, die dus een snelle verbin-
ding garandeert. Overigens is het ook mogelijk een vaste
tijdzone op te geven. In dat geval zal RexxMail geen moeite
doen zelf het tijdsverschil vast te stellen.
Ook het installatieprogramma van RexxMail is trouwens vol-
ledig herschreven, zodat het nu kan worden gebruikt voor het
automatisch installeren van nieuwe versies. Daarbij worden
veranderingen in de beschikbare configuratieparameters
automatisch aangegeven in het configuratiebestand van de
gebruiker zodra een nieuwe versie van RexxMail voor het
eerst wordt gebruikt. RexxMail stelt de gebruiker daarvan
meteen op de hoogte door middel van een postbericht.

Je kunt RexxMail met alle bijbehorende informatie vinden via
http://www.degeus.com/rexx
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WvWare-0.6.5 has been ported to OS/2
(from: XDmitry : mail@teamos2.ru)

wv (formerly known as MSWordView) is a library that under-
stands the Microsoft Word 2000, 97, 95 and 6 file formats
and is able to convert Word documents into HTML, which can
then be read with a browser. It also allows other programs
access to word documents for the purpose of converting
them to other formats and is currently being used by Abiword
as its word importer.
URL: http://teamos2.ru/files/wv-0.6.5-emx.zip

8

ZxMail Server Beta 1 (v0.8.2) has been released

Features:
… Full POP3 and SMTP Server.
… Allows sharing of external POP3 accounts with server

users.
… Mail fowarding.
… Multi Domain support.
… Allows using a relay SMTP ser-

ver to minimize bandwidth
usage. Multi thread for maxi-
mum performance.

… 32bit tcpip implementation.

You can download the beta at
http://www.zeryx.com . Go to
the download page.

The beta will expire on july 1 2001. Another version will be
available before the end of that date.

8

DECalc version 3 has been released on May 14, 2001 as
donation-ware.

DECalc is a calculator for OS/2 PM developed using DrDialog
for OS/2.  It has all of the simple calculator functions which
most people need in a hurry (addition, subtraction, multiplica-
tion, division, square root, percentage) and some more
sophisticated functions (factorials, x-to-the-y power, sine,
cosine and tangent, and multiple concurrent memories).

You can download DECalc 3 at http://freiheit.syntheticdi

mension.net/os2-myapps.shtml
See the included decalc.html and readme.txt files for details
before installing DECalc.

8

IBM has updated print01.sys for interrupt sharing

http://service5.boulder.ibm.com/2bcprod.nsf/Driver+
Profile+Web/PRINT01.EXE?OpenDocument

8

CDR/RW Wizard 0.9.99 is out 

New CDR/RW Wizard is out (probably the last beta release)
0.9.99 beta 05182001 build
… Tested with new CDRecord/2 v.1.10a19 on a Warp4 +

FP15 system. - NEW! 
… Created new AudioCD Options Screen 2/2 (only for MP3

files!) - NEW! 
… Internal FileManager and Internal Tools open animated -

NEW!  You can now (from the new AudioCD Options
Screen 2/2) change the mask to select MP3 group files
(i.e. MA*.MP3, G*A.MP3, *S.MP3, etc.)

URL: http://www.quasarbbs.net/rocco

8

New release of the emx-Mozilla

The freeware version of the Netscape 6 web browser that
requires the EMX runtime can be downloaded from
http://river.anduin.net/mozilla/moz-2001-05-21.rar

8

Warpmedia Technology Preview

The software developers guild, known for their warpamp MP3
player has released Warpmedia technology preview.

WarpMedia is a PM based media player for OS/2. Currently it
can play MPEG-1 audio/video, DivX ;-)   audio/video and
MP3 audio. It is capable of displaying video in a PM window,
in fullscreen mode or using  TV-out. You can find the latest
at:
ftp://sdg.os2.nu/pub/warpmedia/testcase/


